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DECKPLUS® SOLID COLOUR WATERPROOFING WOOD STAIN
N O.  2 1 1  W H I T E  B A S E

PRODUCT INFORMATION
BEHR® DECKPLUS® SOLID COLOUR WATERPROOFING WOOD STAIN provides protection from water and the sun’s harmful rays 
for up to 5 years on decks and 15 years on fences and siding. Available in over 1,600 custom colours and formulated for colour 
matching, this stain will hide imperfections while allowing the wood texture to show through. The 100% acrylic formula 
resists cracking, peeling and blistering. This product is also great for composite decks.

RECOMMENDED USES:
Ideal for properly prepared exterior vertical and horizontal surfaces such as: 
• Wood	 • Engineered (Synthetic) Wood	 • Wood Composite

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Tint Bases/Max Tint Load: 

No. 211 Tintable White 3.66 L (124 fl oz) / 118 mL (4 fl oz)
No. 213 Deep Base 3.43 L (116 fl oz) / 335 mL (12 fl oz)

Resin Type: 100% Acrylic

Weight per 3.78 L: 4.7 kg (10.4 lb) 

% Solids by Volume: 38% ± 2% 

% Solids by Weight: 50% ± 2%

VOC: < 100 g/L

Flash Point: N/A

Viscosity: 68 – 77 KU

Recommended Film Thickness:
1st Coat: Wet: 137 μm (5.4 mils) / Dry: 51 μm (2.0 mils) 
@ 28 m2 per 3.78 L (300 sq ft/gal)
2nd Coat: Wet: 69 μm (2.7 mils) / Dry: 25 μm (1.0 mils)  
@ 56 m2 per 3.78 L (600 sq ft/gal)

Coverage: 19 – 37 m2 per 3.78 L (200 – 400 sq ft/gal), 
depending on application method and substrate porosity.

APPLICATION:
Brush: Nylon/polyester

Roller: 10 mm – 13 mm (3/8" – 1/2") nap roller cover, 
depending on surface texture

Airless Spray:  
	 Tip: .38mm – .48 mm (.015"- .019")  
	 Filter: 60 mesh  
	 Fluid Pressure: 10 MPa – 17 MPa (1,400 – 2,400 psi)  
Follow spraying immediately with back brushing or back 
rolling for a uniform appearance.

Thinning: If thinning is required, thin with water at a rate 
of no more than 237 mL per 3.78 L (1/2 pint per gallon).

Dry Time: @ 25°C (77°F) & 50% RH
To Recoat: 1 – 2 hours
Light Foot Traffic: 24 – 48 hours
Full Cure: 72 hours

Dry times are temperature, humidity, and film thickness 
dependent.

SURFACE PREPARATION:
The following steps and products are recommended 
for best results: If you use a product such as BEHR 
PREMIUM® Wood Stain & Finish Stripper No. 64 to remove 
loose wood fibres, latex, oil-based and 100% acrylic coating 
on new or weathered wood, then you must use a product 
such as BEHR PREMIUM® All-In-One Wood Cleaner No. 63 
to clean, brighten & neutralize wood. If you do not use 
BEHR PREMIUM Wood Stain & Finish Stripper No. 64, then 
use a product such as BEHR PREMIUM All-In-One Wood 
Cleaner No. 63 to clean and brighten the wood surface and 
to remove light to medium exterior stains caused by mold, 
mildew, algae & fungus. Rinse thoroughly and allow to 
dry before coating. On new wood, use a product such as 
BEHR PREMIUM All-In-One Wood Cleaner No. 63 to remove 
mill glaze and open the pores of the wood. Lightly sand to 
remove remaining wood fibres/fuzz.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you 
may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD 
DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, 
ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD 
ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator 
to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA 
vacuum and a wet mop. Before you start, find out how 
to protect yourself and your family by contacting Health 
Canada at 1-866-225-0709 or log on to  
www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/
lead-based-paint.

SYSTEM RECOMMENDATIONS:
Wood:
•	 BEHR® Multi-Surface Interior/Exterior Primer &  

Sealer No. 436

CLEAN-UP/DISPOSAL:
Clean all tools and equipment with warm, soapy water. Do 
not dispose of this product down a drain. If spilled, contain 
material and remove with an inert absorbent. Dispose of 
contaminated absorbent, container and unused product 
in accordance with all current federal, provincial and local 
regulations. For recycling or disposal of empty containers, 
unused product and soiled rags, contact your household 
refuse collection service.

CAUTIONS/LIMITATIONS:
•	 Protect from freezing.

•	 For best results, apply when air, material and surface 
temperatures are between 4°C (40°F) and 32°C (90°F). 
Avoid applying stain in direct sunlight or to hot surfaces. 
Temperatures above 32°C can cause the paint to dry too 
fast, whereas temperatures below 4°C can inhibit proper 
film formation. Do not apply if rain is expected within 24 
hours of product application.

•	 Test product for colour on a small hidden area before 
proceeding.

•	 No primer needed on most woods. However, Redwood, 
Cedar, Cypress and other “bleeding” woods contain water 
soluble extractive that may cause discoloration of white 
and pastel colours; therefore, prime the above type woods 
with one coat of a product such as BEHR PREMIUM PLUS 
Exterior Multi-Surface Primer & Sealer No. 436.

•	 Avoid applying stain too heavily. Over-application of 
DECKPLUS SOLID COLOR WATERPROOFING WOOD STAIN 
results in film forming on the wood surface and therefore 
subject to peeling and flaking.

•	 Stained surfaces may become slippery when wet.

•	 Shelf life under normal conditions is two years unopened.

COMPLIES WITH THE BELOW AS OF 6/1/2020

Canadian EPA (CEPA) SOR/2009-264 YES

MPI 16
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DECKPLUS® SOLID COLOUR WATERPROOFING WOOD STAIN
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GENERAL INFORMATION:
MAY IRRITATE EYES AND SKIN. Avoid contact with eyes, 
skin and clothing. Do not breathe fumes. Keep out of reach 
of children. Wear eye protection and protective clothing. Use 
only with adequate ventilation. 

FIRST AID TREATMENT: CONTAINS ACRYLIC 
POLYMER, TITAMIUM DIOXIDE, NEPHELINE SYENITE, 
AMORPHOUS SILICA, 2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL 
MONOISOBUTYRATE and ETHYLENE GLYCOL. If swallowed, 
call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not 
induce vomiting. If in eyes rinse with water for 20 minutes. 
If on skin rinse well with water. If inhaled, move person to 
fresh air. 
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TEINTURE IMPERMÉABILISANTE POUR BOIS DE COULEUR OPAQUE DECKPLUSMD

n o 2 1 1  B A S E  B L A N C H E

INFORMATION SUR LE PRODUIT
LA TEINTURE IMPERMÉABILISANTE POUR BOIS DE COULEUR OPAQUE DECKPLUSMD procure une protection contre l’eau et les 
rayons nocifs du soleil jusqu’à 5 ans sur les terrasses et 15 ans sur les clôtures et bardages. Disponible en plus de 1 600 
couleurs personnalisées et formulée pour l’appariement de couleurs, cette teinture dissimulera les imperfections tout en 
laissant transparaître la texture du bois. La formule 100% acrylique résiste aux craquelures, pelage et cloquage. Ce produit 
est également idéal pour les terrasses en composite.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :
Idéale pour les surfaces extérieures, verticales et horizontales, correctement préparées comme : 
• Bois 	 • Bois transformé 	 • Composite de bois

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :
Bases de teinte/charge max de teinte :

no 211 Blanc colorable  3,66 L / 118 ml  
no 213 Base foncée 3,43 L / 335 ml

Type de résine : 100% acrylique

Poids par 3,78 L : 4,7 kg 

% solides par volume :  38% ± 2% 

% solides par poids :  50% ± 2%

COV : < 100 g/L

Point d’inflammabilité : N/A

Viscosité : 68 – 77 KU

Épaisseur d’enduit recommandée :
1re couche : Mouillé : 137 u / Sec : 51 u @ 28 m2 par 3,78 L
2e couche : Mouillé : 69 u / Sec : 25 u @ 56 m2 par 3,78 L

Couverture : 19 – 37 m2 par 3,78 L selon la méthode 
d’application et la porosité de surface. 

APPLICATION :

Pinceau : nylon/polyester

Rouleau : poils de 10 – 13 mm selon la texture de surface

Pulvérisateur sans air :  
	 Buse : .38 mm  – .48 mm 
	 Filtre : 60 mailles 
	 Pression liquide : 10 MPa – 17 MPa.  
Suivre immédiatement la pulvérisation avec une reprise au 
pinceau ou rouleau pour une apparence uniforme.

Dilution : Si une dilution est nécessaire, diluer avec de l’eau 
à un taux n’excédant pas plus de 237 ml par 3,78 L.

Temps de séchage : @ 25° C et 50% d’humidité relative
	 Pour recouvrir : 1 – 2 heures 
	 Léger va-et-vient : 24 – 48 heures 
	 Durcissement total : 72 heures 
Les temps de séchage varient selon la température, 
l’humidité et l’épaisseur de l’enduit.

PRÉPARATION DE SURFACE :
Les étapes et produits suivants sont recommandés 
pour obtenir les meilleurs résultats : si un produit 
comme le décapant de teintures et finis pour bois BEHR 
PREMIUMMD no 64 est utilisé pour enlever les fibres de bois 
lâches, le latex, les revêtements à base d’huile et 100% 
acrylique des surfaces de bois neuves ou érodées, il est 
nécessaire de suivre avec le nettoyant tout-en-un pour le 
bois BEHR PREMIUMMD no 63 afin de nettoyer, éclaircir et 
neutraliser le bois. Si le décapant de teintures et finis pour 
bois BEHR PREMIUM no 64 n’est pas utilisé, utiliser alors un 
produit comme le nettoyant tout-en-un pour le bois BEHR 
PREMIUM no 63 afin de nettoyer et éclaircir la surface de bois 
et éliminer les taches légères à moyennes causées par la 
moisissure, le mildiou, les algues et les champignons. Rincer 
à fond et laisser sécher avant de recouvrir. Sur le bois neuf, 
utiliser un produit comme le nettoyant tout-en-un pour le 
bois BEHR PREMIUM no 63 pour enlever le glacis d’usinage et 
ouvrir les pores du bois. Poncer légèrement pour enlever les 
fibres de bois restantes.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille 
peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. 
LE PLOMB EST TOXIQUE. L’EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE 
PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES COMME DES 
LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES 
FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT AUSSI ÉVITER L’EXPOSITION. 
Porter un respirateur approuvé de NIOSH pour contrôler 
l’exposition au plomb. Nettoyer soigneusement avec 
un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant 
de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous 
protéger, vous et votre famille, en communiquant avec 
Santé Canada au 1-866-225-0709 ou en visitant le  
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/
peinture-base-plomb.

RECOMMANDATIONS DE SYSTÈME :
Bois :
•	 Apprêt, bouche-pores et bloque-taches multi-surfaces 

intérieur/extérieur BEHRMD no 436

NETTOYAGE/ÉLIMINATION :
Nettoyer tous les outils et l’équipement avec de l’eau chaude 
savonneuse. Ne pas jeter ce produit dans les égouts.  
En cas de déversement, contenir le produit et l’enlever avec 
un absorbant inerte. Éliminer l’absorbant contaminé, le 
contenant et le produit inutilisé conformément à tous les 
règlements fédéraux, provinciaux et locaux présentement 
en vigueur. Pour tout renseignement sur le recyclage ou 
l’élimination des contenants vides, du produit inutilisé 
ou des chiffons souillés, communiquer avec le service de 
collecte des ordures ménagères.

MISES EN GARDE/RESTRICTIONS :
•	 Protéger du gel.

•	 Pour de meilleurs résultats, appliquer lorsque les 
températures d’air, de matériel et de surface se situent 
entre 4° C et 32° C. Éviter d’appliquer la teinture en plein 
soleil ou sur des surfaces chaudes. Les températures 
supérieures à 32° C peuvent causer un séchage trop rapide 
de la peinture tandis que les températures inférieures à  
4° C peuvent empêcher la bonne formation de l’enduit.  
Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 
heures suivant l’application du produit.

•	 Tester le produit pour sa couleur sur un petit endroit caché 
avant de procéder.

•	 Aucun apprêt n’est requis sur la plupart des bois. 
Cependant, le séquoia, cèdre, le cyprès et autres bois 
«saignants» contiennent des substances extractibles 
solubles dans l’eau qui peuvent provoquer une 
décoloration des couleurs blanches et pastel; par 
conséquent, apprêter ces bois avec une couche d’un 
produit tel que l’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 
multi-surfaces intérieur/extérieur BEHR no 436.

•	 Éviter d’appliquer la teinture trop lourdement. Une 
surapplication de la TEINTURE IMPERMÉABILISANTE 
POUR BOIS DE COULEUR OPAQUE DECKPLUS entraîne une 
formation de pellicule sur la surface de bois, susceptible 
d’écailler et de peler.

CONFORME AVEC CE QUI SUIT EN DATE DU 1ER JUIN 2020

Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (LCPE) SOR/2009-264 

OUI

MPI 16
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INFORMATION GÉNÉRALE :
PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact 
avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les 
émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter 
une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. 
Utiliser uniquement avec une aération suffisante.  

PREMIERS SOINS : CONTIENT POLYMÈRE ACRYLIQUE, 
DIOXYDE DE TITANE, NÉPHÉLINE SYÉNITE, SILICE AMORPHE, 
2, 2, 4-TRIMÉTHYL-1, 3-PENTANÉDIOL MONOISOBUTYRATE 
ET ÉTHYLÈNE GLYCOL. Si avalé, appeler immédiatement 
un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer 
de vomissements. S’il pénètre dans les yeux, rincer à l’eau 
pendant 20 minutes. S’il touche la peau, rincer à l’eau. En cas 
d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.
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