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PRODUCT INFORMATION
BEHR PREMIUM PLUS® Interior/Exterior Hi-Gloss Enamel Paint has a brilliant, glass-like sheen and is the perfect choice when 
exceptional durability and easy stain removal are desired. Hi-Gloss Enamel is excellent for highlighting trim, railing, shutters 
and molding. This 100% acrylic, mildew resistant paint finish offers exceptional hide and maximum moisture resistance.

RECOMMENDED USES:
For properly prepared and primed or previously painted substrates including: 
• Drywall/Gypsum Board	 • Plaster	 • Stucco	 • Concrete	 • Masonry 
• Brick	 • Concrete Masonry Units	 • Wood	 • Engineered Wood	 • Steel 
• Galvanized Steel	 • Architectural Plastics	 • Other Ferrous Metals	 • Other Non-Ferrous Metals	 • Aluminum

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Tint Bases/Max Tint Load: 

No. 8050 Ultra Pure White 3.78 L (128 fl oz) / 59 mL (2 fl oz) 
No. 8400 Medium Base 3.54 L (120 fl oz) / 296 mL (10 fl oz)
No. 8300 Deep Base 3.43 L (116 fl oz) / 414 mL (14 fl oz)

Pre-Mixed Colour:
No. 8620 Black

Gloss: > 75 @ 60°

Resin Type: 100% Acrylic (All tint bases) 
		  Styrene Acrylic (Black)

Weight per 3.78 L: 4.8 kg (10.5 lb)

% Solids by Volume: 33% ± 2%

% Solids by Weight: 48% ± 2%

VOC: < 150 g/L

Flash Point: N/A

Viscosity: 95 – 105 KU

Recommended Film Thickness:
Wet: 163 μm (6.4 mils) / Dry: 53 (2.1 mils) μm  
@ 23 m² per 3.78 L (250 sq ft/gal) 
Wet: 102 μm (4.0 mils) / Dry: 33 μm (1.3 mils)  
@ 37 m² per 3.78 L (400 sq ft/gal)

Coverage: 23 – 37 m² per 3.78 L (250 – 400 sq ft/gal) 
depending on application method and substrate porosity. 
Does not include the loss of material from spraying.

APPLICATION:
Brush: Nylon/polyester

Roller: 10 mm – 19 mm (3/8" – 3/4") nap roller cover, 
depending on surface texture 

Airless Spray:  
	 Tip: .38 mm – .48 mm (.015" – .019") 
	 Filter: 60 mesh 
	 Fluid Pressure: 10 MPa – 17 MPa (1,400 – 2,400 psi)

Thinning: Do not thin if using a roller or brush;  
however, if using a sprayer and thinning is required,  
thin with water at a rate of no more than 237 mL per 3.78 L 
(1/2 pint per gallon).

Dry Time: @ 25°C (77°F) & 50% RH
To Touch: 1 hour
To Recoat: 2 hours
Full Cure: 4 weeks

Dry times are temperature, humidity, and film thickness 
dependent.

SURFACE PREPARATION:
All surfaces must be clean, free of dust, chalk, oil, grease, 
wax, polish, mold and mildew stains, loose and peeling 
paint, rust, and all other foreign substances.

Drywall: All drywall surfaces should be sufficiently sanded 
smooth. Remove any remaining drywall dust prior to 
priming. Allow all drywall compounds to be completely dry 
prior to coating.

Wood: Remove mill glaze with sandpaper or use a product 
such as BEHR PREMIUM® All-In-One Wood Cleaner No. 63 
(exterior only) to open the pores of the wood and follow all 
label instructions. For severe stains caused by mold, mildew, 
algae and fungus, apply a mildew stain removing product. 
Set nails and fill holes, scratches, and gouges with the 
appropriate wood filler and let dry completely. Remove all 
dust with a wiping cloth. Fill all gaps with a 100% acrylic, 
siliconized, paintable caulking and allow to dry completely. 
Patched and filled surfaces should be sanded smooth 
and dusted clean prior to coating. WARNING! Sanding or 
scraping pressure treated lumber may be hazardous; wear 
appropriate protection.

Masonry: Allow to cure for 30 days. The pH must be 10 or 
lower prior to coating. Remove bond breakers and all form 
release and curing agents. Smooth masonry may require an 
adequate profile for adhesion. Remove all loose aggregate 
and debris. If painting cannot wait 30 days or pH level is 
above 10, allow the surface to cure 7 days and prime the 
surface with an alkali-resistant primer. 

Plaster: New plaster should be thoroughly dried out and 
cured for a minimum of 30 days before painting. When 
cured, clean using a mixed solution of one part vinegar 
and one part water to remove efflorescence and neutralize. 
Prime the area with an alkali-resistant primer. 

Steel: Minimum surface preparation is Hand Tool Cleaning 
in accordance with SSPC-SP2. Remove all oil and grease 
from the surface with a solvent in accordance with 
SSPC-SP1. For optimal performance, use Commercial Blast 
Cleaning in accordance with SSPC-SP6. Prime the area with a 
rust-inhibitive primer the same day as cleaned.

Galvanized Steel: Solvent clean new galvanized metal 
in accordance with SSPC-SP1 to remove oil and grease 
from the surface. Pre-treat with a phosphoric acid solution 
or a commercially-available etching solution. Galvanized 
metal that has been passivated with chromates or silicates 
may require brush blasting in accordance with SSPC-SP16 
to remove these treatments. Rusty galvanizing requires a 
minimum of Hand Tool Cleaning in accordance with SSPC-
SP2. Prime the area the same day as cleaned.

Shop-Primed Steel: As there is potential for many forms 
of contamination during storage and transport, a thorough 
cleaning is always recommended for shop-primed surfaces. 
Paint exposed areas, i.e., where shop primer is abraded, 
with the same material as used for shop priming to comply 
with SSPC-PA 1 for touching up shop-primed surfaces. Note: 
Assess the integrity of the shop primer prior to application 
of subsequent coatings. Review all coatings intended for 
the project and confirm the compatibility between shop 
and field-applied coatings.

Aluminum: Remove all oil and grease from the surface with 
a solvent in accordance with SSPC-SP1. Prime the area the 
same day as cleaned. 

Stain-Blocking: After priming, test for stain bleed-through 
by applying the topcoat to a small section. If the stain 
bleeds through the topcoat, apply a second coat of primer 
and test again before topcoating the entire area. If bleeding 
continues, primer may need a longer dry time before 
applying topcoat.

COMPLIES WITH THE BELOW AS OF 6/1/2020

Canadian EPA (CEPA) SOR/2009-264 YES

GREENGUARD®# YES

LEED v.4† YES

MPI 114, 119

MPI X-GREEN 114, 119
#GREENGUARD is a registered trademark of UL Company.
†Please visit www.usgbc.org/LEED for additional details.
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Previously Painted Surfaces: Remove all loose and 
peeling paint and all other foreign substances. Clean any 
dirt and grease by scrubbing the surface with a detergent 
and water solution, followed by a thorough rinsing with 
clean water. Set nails and fill holes, scratches, and gouges 
with the appropriate wood filler and let dry completely. 
Remove all dust with a tack or wiping cloth. Fill all gaps 
with a 100% acrylic, siliconized, paintable caulking, and 
allow to completely dry prior to coating.

Glossy Surfaces: For maximum adhesion, sand the surface 
thoroughly to provide a rough surface before coating.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, 
you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO 
LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN 
DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN 
SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved 
respirator to control lead exposure. Clean up carefully  
with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start,  
find out how to protect yourself and your family by 
contacting Health Canada at 1-866-225-0709 or log on to  
www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/
lead-based-paint.

SYSTEM RECOMMENDATIONS:

Drywall/Gypsum Wallboard:
•	 1 coat BEHR® Kitchen, Bath & Trim Interior Stain-Blocking 

Primer & Sealer No. 75 
	 2 coats BEHR PREMIUM PLUS® Interior/Exterior  

Hi-Gloss Paint

Wood:
•	 1 coat BEHR Kitchen, Bath & Trim Interior Stain-Blocking 

Primer & Sealer No. 75 (interior only) or BEHR Multi-Surface 
Interior/Exterior Stain-Blocking Primer & Sealer No. 436 
(recommended for tannin-rich woods)

	 2 coats BEHR PREMIUM PLUS Interior/Exterior  
Hi-Gloss Paint

Stain-Blocking:
•	 1 coat BEHR Kitchen, Bath & Trim Interior Stain-Blocking 

Primer & Sealer No. 75 (interior only) or BEHR Multi-Surface 
Interior/Exterior Stain-Blocking Primer & Sealer No. 436

	 2 coats BEHR PREMIUM PLUS Interior/Exterior  
Hi-Gloss Paint

Masonry: Concrete, Cement, Brick, Stucco, EIFS
•	 1 coat BEHR Kitchen, Bath & Trim Interior Stain-Blocking 

Primer & Sealer No. 75 (interior only) or BEHR Multi-Surface 
Interior/Exterior Stain-Blocking Primer & Sealer No. 436 
(recommended for masonry with pH levels up to 13)

	 2 coats BEHR PREMIUM PLUS Interior/Exterior  
Hi-Gloss Paint

Concrete Masonry Units: Concrete Block, Cinder 
Block, Split-Face Block
•	 1 coat BEHR DRYPLUS® Masonry Waterproofer No. 875
	 2 coats BEHR PREMIUM PLUS Interior/Exterior Hi-Gloss 

Paint

Fiber-Cement:
•	 1 coat BEHR Multi-Surface Interior/Exterior Stain-Blocking 

Primer & Sealer No. 436
	 2 coats BEHR PREMIUM PLUS Interior/Exterior Hi-Gloss 

Paint

Ferrous and Non-Ferrous Metals:
•	 1 coat BEHR Multi-Surface Interior/Exterior Stain-Blocking 

Primer & Sealer No. 436
	 2 coats BEHR PREMIUM PLUS Interior/Exterior Hi-Gloss 

Paint

Vinyl, PVC, Fiberglass, Architectural Plastics:
•	 1 coat BEHR Multi-Surface Interior/Exterior Stain-Blocking 

Primer & Sealer No. 436
	 2 coats BEHR PREMIUM PLUS Interior/Exterior Hi-Gloss 

Paint

NOTE: Certain substrate conditions and exposure
requirements may require the use of a specialized primers.

PERFORMANCE DATA:
Scrubbability (ASTM D2486; no shim):
Result: > 2,500

Biological Growth (ASTM D3273): 
Result: Pass 

Accelerated Weathering (ASTM D4587; 500 hrs):
Result: Pass 

Flexibility (ASTM D522; method B):
Result: Pass

CLEAN-UP/DISPOSAL:
Clean all tools and equipment with warm, soapy water.  
Do not dispose of this product down a drain. If spilled, 
contain material and remove with an inert absorbent. 
Dispose of contaminated absorbent, container and unused 
product in accordance with all current federal, provincial 
and local regulations. For recycling or disposal of empty 
containers, unused product and soiled rags, contact your 
household refuse collection service.

CAUTIONS/LIMITATIONS:
•	 Protect from freezing.

•	 Do not use on floors.

•	 For best results, apply when air, material and surface 
temperatures are between 10°C (50°F) and 32°C (90°F). 
Do not apply in direct sunlight. Temperatures above 
32°C (90°F) can cause the paint to dry too fast, whereas 
temperatures below 10°C (50°F) can inhibit proper  
film formation.

•	 Allow four weeks before washing or cleaning for full cure.

•	 Shelf life under normal conditions is two years unopened.

GENERAL INFORMATION:
MAY IRRITATE EYES AND SKIN. Avoid contact with eyes, 
skin and clothing. Do not breathe fumes. Keep out of reach 
of children. Wear eye protection and protective clothing.  
Use only with adequate ventilation. 

FIRST AID TREATMENT: CONTAINS ETHYLENE GLYCOL. 
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor 
immediately. Do not induce vomiting. If in eyes rinse with 
water for 20 minutes. If on skin rinse well with water.  
If inhaled, move person to fresh air.
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INFORMATION SUR LE PRODUIT
La peinture intérieure/extérieure à fini très brillant BEHR PREMIUM PLUSMD possède un lustre brillant comme du verre et 
est un choix parfait lorsqu’une durabilité exceptionnelle et une élimination facile des taches sont souhaitées. L’émail très 
brillant est excellent pour mettre en valeur les garnitures, balustrades, volets et moulures. Cette peinture 100% acrylique et 
résistante à la moisissure offre un masquage exceptionnel et une résistance maximale à l’humidité.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :
Utiliser sur les substrats correctement préparés et apprêtés ou préalablement peints comme :  
• Placoplâtre/panneaux de gypse 	 • Plâtre 	 • Stuc 	 • Béton 	  
• Maçonnerie 	 • Brique 	 • Unités de maçonnerie de béton 	 • Bois 	  
• Bois transformé 	 • Acier 	 • Acier galvanisé 	 • Plastiques architecturaux  
• Autres métaux ferreux 	 • Autres métaux non ferreux 	 • Aluminium

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :
Bases de teinte/charge max de teinte : 

no 8050 Blanc ultra pur 3,78 L / 59 ml 
no 8400 Base moyenne 3,54 L / 296 ml
no 8300 Base foncée 3,43 L / 414 ml

Couleurs pré-mélangées :
no 8620 Noir

Gloss: Lustre > 75 @ 60°

Type de résine : 100% acrylique (toutes les bases de teinte) 
	 Acrylique styrène (noir)

Poids par 3,78 L : 4,8 kg 

% solides par volume : 33% ± 2%

% solides par poids : 48% ± 2%

COV:  < 150 g/L

Point d’inflammabilité : N/A

Viscosité : 95 – 105 KU

Épaisseur d’enduit recommandée :
Mouillé: 163 u / Sec : 53 u @ 23 m2 par 3,78 L 
Mouillé: 102 u / Sec: 33 u @ 37 m2 par 3,78 L

Couverture : 23 – 37 m2 par 3,78 L selon la méthode 
d’application et la porosité de surface. N’inclut pas la perte 
de produit lorsque pulvérisé.

APPLICATION :
Pinceau : nylon/polyester

Rouleau : poils de 10 – 19 mm selon la texture de surface

Pulvérisateur sans air :   
	 Buse : .38 mm – .48 mm 
	 Filtre: 60 mailles 
	 Pression liquide : 10 MPa – 17 MPa

Dilution: Ne pas diluer si un rouleau ou pinceau sont 
utilisés; cependant, si un pulvérisateur est utilisé et qu’il 
est nécessaire de diluer, diluer avec de l’eau à un taux 
n’excédant pas plus de 237 ml par 3,78 L.

Temps de séchage : @ 25°C et 50% d’humidité relative
Au toucher : une heure
Pour recouvrir : 2 heures
Durcissement total : 4 semaines

Les temps de séchage varient selon la température, 
l’humidité et l’épaisseur de l’enduit.

PRÉPARATION DE SURFACE :
Toutes les surfaces doivent être propres, exemptes de 
poussière, craie, huile, gras, cire, vernis, taches de moisissure 
et mildiou, peinture  écaillée, rouille et toutes autres 
substances étrangères.

Placoplâtre : toutes les surfaces de placoplâtre doivent 
être poncées jusqu’à l’obtention d’une surface lisse. Enlever 
toute poussière de ponçage du placoplâtre avant d’apprêter. 
Laisser sécher complètement tous les composés de 
placoplâtre avant de recouvrir.

Bois : enlever le glacis d’usinage avec du papier sablé ou 
utiliser un produit comme le nettoyant tout-en-un pour 
le bois BEHR PREMIUMMD no 63 (extérieur seulement) pour 
ouvrir les pores du bois, et suivre toutes les instructions sur 
l’étiquette. Pour les taches tenaces causées par le mildiou, 
la moisissure, les algues et les champignons, appliquer 
un produit détachant de taches de moisissure. Remplir 
les trous de clou, éraflures et creux avec la pâte à bois 
appropriée et laisser sécher complètement. Enlever toute 
la poussière avec un chiffon. Remplir tous les trous avec 
un calfeutrant 100% acrylique, siliconé et peinturable, 
et laisser sécher complètement. Les surfaces réparées et 
remplies doivent être poncées et essuyées avant de les 
recouvrir. ATTENTION! Le ponçage ou le grattage de bois 
de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; 
porter une protection appropriée.

Maçonnerie : Laisser durcir pendant 30 jours. Le pH 
doit être à 10 ou moins avant de recouvrir. Enlever les 
anti-adhérents et tous les agents de démoulage et de 
durcissement. La maçonnerie lisse peut nécessiter un profil 
adéquat pour adhérer. Retirer tout agrégat et débris lâches. 

Si la peinture ne peut attendre 30 jours ou si le niveau du pH 
est supérieur à 10, laisser durcir la surface pendant 7 jours 
et apprêter la surface avec un apprêt résistant aux alcalis. 

Plâtre : le nouveau plâtre doit être complètement sec et 
durci pendant au moins 30 jours avant de peinturer. Une fois 
durci, le nettoyer en utilisant une solution mixte d’une partie de 
vinaigre et une partie d’eau pour enlever l’efflorescence et pour 
neutraliser. Apprêter l’endroit avec un apprêt résistant aux alcalis.

Acier : la préparation minimale de la surface est le 
nettoyage manuel des outils selon SSPC-SP2. Enlever toute 
huile et gras de la surface avec un solvant conformément à 
SSPC-SP1. Pour une performance optimale, un nettoyage 
commercial par sablage est recommandé conformément à 
SSPC-SP6. Apprêter la surface avec un apprêt résistant à la 
rouille la même journée qu’elle a été nettoyée.

Acier galvanisé : nettoyer au solvant le nouveau métal 
galvanisé conformément à SSPC-SP1 pour éliminer l’huile 
et le gras de la surface. Prétraiter avec une solution d’acide 
phosphorique ou une solution décapante disponible sur 
le marché. Le métal galvanisé qui a été passivé avec des 
chromates ou silicates peut nécessiter un sablage au pinceau 
conformément à SSPC-SP16 pour enlever ces traitements.  
La galvanisation rouillée nécessite un minimum de nettoyage 
d’outils à main, conformément à SSPC-SP2. Apprêter la 
surface la même journée qu’elle a été nettoyée.

Acier apprêté en atelier : comme il existe un potentiel 
pour de nombreuses formes de contamination pendant 
le stockage et le transport, un nettoyage en profondeur 
est toujours recommandé pour les surfaces apprêtées 
en atelier. Peinturer les zones exposées, c’est-à-dire où 
l’apprêt d’atelier est abrasé, avec le même matériau que 
celui utilisé pour l’apprêt en atelier afin de se conformer 
à SSPC-PA 1 pour la retouche des surfaces apprêtées en 
atelier. Remarque: évaluer l’intégrité de l’apprêt d’atelier 
avant d’appliquer les revêtements subséquents. Examiner 
tous les revêtements prévus pour le projet et confirmer la 
compatibilité entre les revêtements appliqués en atelier et 
sur le terrain.

CONFORME AVEC CE QUI SUIT EN DATE DU 1ER JUIN 2020

Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (LCPE) SOR/2009-264

OUI

GREENGUARD®# OUI

LEED v.4† OUI
#GREENGUARD® est une marque déposée de UL Company.
†Visiter www.usgbc.org/LEED (anglais seulement) pour plus de détails.



F I C H E  D E  D O N N É E S  T E C H N I Q U E SF I C H E  D E  D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un usage particulier ou de 
toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou de tous les produits référés dans cette information. Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un 
représentant de la Behr Paint Company, appeler le 1-800-661-1591. ©2020 Behr Process Corporation, Calgary, AB T2A 2L3.
*Pour aussi longtemps que vous résidez dans votre maison. Voir l’étiquette pour plus de détails.

Révisé 6/2020

PEINTURE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE – ÉMAIL TRÈS BRILLANT
n o 8 0 5 0  B L A N C  U LT R A  P U R M C

G A R A N T I E  À  V I EG A R A N T I E  À  V I E

MD

G A R A N T I E  À  V I E

2 de 2

Aluminium : enlever toute l’huile et gras de la surface avec 
un solvant conformément à SSPC-SP1. Apprêter la surface la 
même journée qu’elle a été nettoyée.

Blocage de taches : après avoir apprêté, tester pour le 
saignement de taches en appliquant la couche de finition 
sur une petite section. Si la tache saigne à travers la couche 
de finition, appliquer une deuxième couche d’apprêt et 
tester à nouveau avant d’appliquer la couche de finition 
sur la surface entière. Si le saignement perdure, un temps 
de séchage prolongé de l’apprêt peut être nécessaire avant 
d’appliquer la couche de finition.

Surfaces préalablement peintes : enlever toute la 
peinture écaillée et toutes autres subtances étrangères. 
Déloger toute poussière ou gras en frottant la surface avec 
une solution de détergent et d’eau, suivi d’un rinçage complet 
à l’eau propre. Remplir les trous de clou, éraflures et creux 
avec la pâte à bois appropriée et laisser sécher complètement. 
Remplir tous les trous avec un calfeutrant 100% acrylique, 
siliconé et peinturable, et laisser sécher complètement.

Surfaces brillantes : pour une adhérence maximale, 
poncer soigneusement la surface pour procurer une surface 
rugueuse avant de recouvrir.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille 
peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. 
LE PLOMB EST TOXIQUE. L’EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE 
PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES COMME DES 
LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES 
FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT AUSSI ÉVITER L’EXPOSITION. 
Porter un respirateur approuvé de NIOSH pour contrôler 
l’exposition au plomb. Nettoyer soigneusement avec 
un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant 
de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous 
protéger, vous et votre famille, en communiquant avec 
Santé Canada au 1-866-225-0709 ou en visitant le  
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/
peinture-base-plomb.

RECOMMANDATIONS DE SYSTÈME :
Placoplâtre/panneaux de gypse :
•	 une couche d’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 

intérieur pour cuisines, salles de bain et garnitures  
BEHRMD no 75

	 2 couches de peinture intérieure/extérieure émail très 
brillant BEHR PREMIUM PLUSMD

Bois :
•	 une couche d’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 

intérieur pour cuisines, salles de bain et garnitures  
BEHR no 75 (intérieur seulement) ou d’apprêt, 
bouche-pores et bloque-taches multi-surfaces  
intérieur/extérieur BEHR no 436 (recommandé pour les  
bois riches en tannin) 
2 couches de peinture intérieure/extérieure émail très 
brillant BEHR PREMIUM PLUS

Blocage de taches :
•	 une couche d’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 

intérieur pour cuisines, salles de bain et garnitures  
BEHR no 75 (intérieur seulement) ou d’apprêt,  
bouche-pores et bloque-taches multi-surfaces 
intérieur/extérieur BEHR no 436

	 2 couches de peinture intérieure/extérieure émail très 
brillant BEHR PREMIUM PLUS

Maçonnerie : béton, ciment, brique, stuc, EIFS
•	 une couche d’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 

intérieur pour cuisines, salles de bain et garnitures  
BEHR no 75 (intérieur seulement) ou d’apprêt,  
bouche-pores et bloque-taches multi-surfaces  
intérieur/extérieur BEHR no 436 (recommandé pour la 
maçonnerie avec des niveaux de pH jusqu’à 13)

	 2 couches de peinture intérieure/extérieure émail très 
brillant BEHR PREMIUM PLUS

Unités de maçonnerie de béton : blocs de béton, blocs 
de cendre, talus à face éclatée
•	 une couche d’imperméabilisant pour maçonnerie 

DRYPLUSMD de BEHR no 875
	 2 couches de peinture intérieure/extérieure émail très 

brillant BEHR PREMIUM PLUS

Ciment d’amiante :
•	 une couche d’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 

multi-surfaces intérieur/extérieur BEHR no 436
	 2 couches de peinture intérieure/extérieure émail très 

brillant BEHR PREMIUM PLUS

Métaux ferreux et non ferreux :
•	 une couche d’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 

multi-surfaces intérieur/extérieur BEHR no 436
	 2 couches de peinture intérieure/extérieure émail très 

brillant BEHR PREMIUM PLUS

Vinyle, PVC, fibre de verre, plastiques architecturaux :
•	 une couche d’apprêt, bouche-pores et bloque-taches 

multi-surfaces intérieur/extérieur BEHR no 436
	 2 couches de peinture intérieure/extérieure émail très 

brillant BEHR PREMIUM PLUS

REMARQUE: Certaines conditions de substrat et exigences 
d’exposition peuvent nécessiter l’utilisation d’apprêts spécialisés.

DONNÉES DE PERFORMANCE :
Frottabilité (ASTM D2486; sans cale) : 
Résultat : > 2 500

Croissance biologique (ASTM D3273) : 
Résultat : réussi 

Altération accélérée (ASTM D4587; 500 heures) : 
Résultat : réussi

Flexibilité (ASTM D522; méthode B) : 
Résultat : réussi

NETTOYAGE/ÉLIMINATION :
Nettoyer tous les outils et l’équipement avec de l’eau  
chaude savonneuse. Ne pas jeter ce produit dans les égouts.  
En cas de déversement, contenir le produit et l’enlever avec 
un absorbant inerte. Éliminer l’absorbant contaminé,  
le contenant et le produit inutilisé conformément à tous les 
règlements fédéraux, provinciaux et locaux présentement 
en vigueur. Pour tout renseignement sur le recyclage ou 
l’élimination des contenants vides, du produit inutilisé 
ou des chiffons souillés, communiquer avec le service de 
collecte des ordures ménagères.

MISES EN GARDE/RESTRICTIONS :
•	 Protéger du gel.

•	 Ne pas utiliser sur les planchers.

•	 Pour de meilleurs résultats, appliquer lorsque les 
températures d’air, de matériel et de surface se situent 
entre  10°C et 32°C. Les températures supérieures à 32°C 
peuvent causer un séchage trop rapide de la peinture 
tandis que les températures inférieures à 10°C peuvent 
empêcher la bonne formation de l’enduit.

•	 Attendre 4 semaines avant de laver ou nettoyer pour 
permettre un durcissement total.

•	 La durée de vie dans des conditions normales est de deux 
ans non ouvert.

INFORMATION GÉNÉRALE :
PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact 
avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les 
émanations. Garder hors de la portée des enfants. Porter 
une protection pour les yeux et des vêtements protecteurs. 
Utiliser uniquement avec une aération suffisante. 

PREMIERS SOINS : CONTIENT DU GLYCOL D’ÉTHYLÈNE.  
Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un 
médecin. Ne pas provoquer de vomissements. S’il pénètre 
dans les yeux, rincer à l’eau pendant 20 minutes. S’il touche 
la peau, rincer à l’eau. En cas d’inhalation, transporter à l’air 
frais la personne exposée.
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